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TAR TIL TAKET. Tommy Fredriksen (fra venstre), Einar Bergheim, Vladimir Hamouz, Tone Muthanna og Kyrre Halvorsen er alle sveert spente pé hva forsk-

ningsprosjektet pd Hovringen vil frembringe av ny kunnskap om bldgrenne tak.

blagrenne tak i full skala

Tester

Tre hpyteknologiske
gronne tak side om side
skal gi svar pd hvordan
overvannshdndtering
skal kalkuleres, samt gi
en pekepinn pd hva de
beste lpsningene kan
veere.

Sindre Sverdrup Strand
sss@bygg.no

P4 taket til Hovringen avlepsrense-
anlegg holder man pé 4 etablere
et laboratorium under &pen him-
mel. Her skal tre typer grenne tak
testes neyaktig opp mot hver-
andre pd sine evner til & ta unna
nedber.

Denne sommeren skal forsk-
ningssenteret Klima 2050 &pne et
fullskala preveprosjekt hvor de for-
skjellige testcellene, p& 90 kvadrat-
meter hver, kan observeres fortlep-
ende pa hvor godt de holder pa
vannet som faller pa taket, hvor

mye som slipper giennom og hvor
mye som tas opp av plantene og
fordamper.

— Testcellene er helt tette, og vi
har kontroll pad alt vannet som
renner gjennom. Slik skal vi finne
ut hvilke planter som forbruker
mest mulig vann og hvilket substrat
som holder best pa vannet, slik at
sd lite som mulig av vannet ndr av-
lopene nér nedbersmengdene er
pa sitt verste, sier fersteamanu-
ensis ved Institutt for vann- og mil-
joteknikk ved NTNU, Tone Mut-
hanna, til Byggeindustrien.

Norges storste

Muthanna er prosjektleder for pro-
sjektet, som er et av sterste forsk-
ningsprosjektene for overvanns-
héndtering i Norge. Med seg har
hun blant andre doktorgradsstud-
ent Vladimir Hamouz, som skriver
avhandlingen sin basert pé arbeid-
et pa Hevringen.

— Her vil vi sammenligne hvor
godt forskjellige grenne taklesning-
er presterer, og vi vil se hvordan
lignende lesninger kan implement-

Norges storste prosjekt for
overvannshandtering

eres i allerede etablerte urbane
strek, sier Hamouz.

NTNU-professor Tore Kvande
understreker at denne typen ned-
bershandtering skiller seg tydelig
fra hvordan man tidligere har tenkt
pa problemet.

— Den tradisjonelle metoden har
veert at ndr det regner pa taket,
gjelder det a bli kvitt vannet sé fort
som mulig. N& ser vi at dette bare
flytter problemet, og med mer ur-
ban fortetting, blir det faerre flater
for vannet & fordreye. Na gar tank-
en mer mot & handtere s& mye av
vannet som mulig pd egen tomt,
sier han.

Viktig prosjekt

Frem mot sommeren vil testcell-
ene utstyres med mange forskjell-
ige sensorer, slik at man fér et bilde
av hvordan regnet faller i de for-

skjellige cellene. Deretter skal sub-
strat og planter pé& plass. Vannet
som renner gjennom de grenne
takene, fraktes ned i bygget under,
hvor  vannmengdemadlere  skal
brukes for & méle resultatene fra
taket.

— Trondheim kommune har
veert en helt fantastisk partner i
dette prosjektet, og vi hadde ikke
kunnet gjennomfere det uten
kommunens hijelp, sier Tone Mut-
hanna.

Prosjektleder Kyrre Halvorsen
ved Kommunalteknikk i Trondheim
kommune, forteller at kommunen
0gsa er sveert interessert i resultat-
ene fra forskningsprosjektet.

— Dette er viktig for oss fordi vi
vil vite hvordan grenne tak kan re-
dusere avlepsmengden pé led-
ningsnettet ndr vi far mye nedber,
sier han.

Bedre beslutninger. Bedre prosjekter.

’ Isy Calcus
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