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Utförande
Aluminium och metall. Lackerade svart RAL 9005 alt. cortenfärg. Bländskydd av härdat 
glas. Andra färger på begäran. IK7 

LED info 
Systemeffekt 10W. Armaturlumen 822LM. Korrelerad färgtemperatur 3000K. 
Färgtolerans SDCM 3. Färgåtergivning RA >80. lL80 >50.000h. 

Montage
På vägg.

Anslutning
Kopplingsplint 5x4mm2.

Design
Thomas Bernstrand 2021.
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Finish
Aluminum and metal painted black RAL 9005 or corten finish. Diffuser in tempered 
glass Other colours on request. IK 7.

LED info 
Luminaire Luminous Flux 822LMM. System power 10W. CCT 3000K. 
SDCM 3. CRI >80. L80 >50.000h.

Installation
On wall.

Connection
Terminal block 5x4mm2

Design
Thomas Bernstrand 2021.

12032

IP44 50Hz 230V

100

200

300

400

150180150

120

90

60

120

90

60

CO / C180 c d / 10 0 0 l m C 90 / C 270
30 0 30

12031 12033

120031 120032 120033

12
0

211
35

156,5

12
4

12
0

210
35

155

12
0

12
0

211
35

156

6
2



PLANT 
VÄGG/WALL

PRODUKTFAKTA/PRODUCT SPECIFICATION
EFFEKT/POWER	 LJUSFLÖDE/LUMINAIRE FLUX    CRI	 KELVIN	 FÄRG/COLOUR	 SKÄRM/SHADE	 ART.

LED/10W	 822LM	 >80	 3000	 Svart/Black	 Stor cylinder/Large cylinder	 12031106-30

LED/10W	 822LM	 >80	 3000	 Corten	 Stor cylinder/Large cylinder	 12031147-30

LED/10W	 822LM	 >80	 3000	 Svart/Black	 Rund/Round	 12032106-30

LED/10W	 822LM	 >80	 3000	 Corten	 Rund/Round	 12032147-30

LED/10W	 822LM	 >80	 3000	 Svart/Black	 Liten cylinder/Small cylinder	 12033106-30

LED/10W	 822LM	 >80	 3000	 Corten	 Liten cylinder/Small cylinder	 12033147-30
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Head office:
Friluftsvägen 2

SE-382 34 Nybro, Sweden
+46(0)481 800 00

info@zero.se

Showroom Stockholm:
Södermalmsallén 36,

SE-118 28 Stockholm, Sweden
+46(0)8-545 850 00

info@zero.se


