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Zentrum für  
Bioinformative Medizin 

Austria 

8042 Graz  St. Peter-Gürtel 10b,      Telefon: +43 (0) 316 – 42 43 98     Fax:+43 (0) 316 – 42 43 98 – 20       office@prophy-docs.at      www.prophy-docs.at 

 

 

 

Der Biomonitor wird seit 20 Jahren in verschiedenen Experimenten und Studien getestet.                                                                                                 
Ärzte und Therapeuten können mit dem Biomonitor die Effekte ihrer Behandlung überprüfen und nachweisen.                                                          
Er ist ein Messgerät, welches seine Anwendung in der komplementären sowie allopathischen Medizin findet.                                                                                                      
Der Biomonitor macht es möglich, Aussagen über den Zustand des elektromagnetischen Feldes zu machen 

Das höchste Gut des Menschen ist seine Gesundheit ...    und diese hängt eng mit der Lebensqualität zusammen, daher setzen immer mehr 

Menschen auf Prävention. Oberstes Ziel ist es, Krankheiten zu vermeiden, sie frühzeitig zu erkennen oder zumindest Folgen zu minimieren.  

Untersuchung und Therapie:  

  

 

 

 

 

 

 

Dr. Andreas Greimel:   
 

Arzt für Allgemeinmedizin       
Spezialist für bioinformative Medizin (B.I.Q.M)  
 

Lehrtätigkeit:  
An der Medizinischen Universität Graz  
Theodor-Körner Preis für Medizin       

     Markus Buchhauser:   
      Technischer & physikalischer  Frequenzanalytiker für 

bioinformative Medizin mittels der modernsten Möglichkeiten 
des Wissen über  die Naturgesetze der heutigen 
Quantenphysik, durch Ausmessung von Schwingungen 
Belastungen im Körper und dessen Energiefeld  

ERSO- HESU Technologien werden von Prophy - Docs (Med. Uni Graz) medizinisch 
und wissenschaftlich mit international zertifizierten Messmethoden geprüft. 

 

Es ist besser und günstiger, in die Erhaltung der Gesundheit zu investieren,  

als später Krankheiten, teuer behandeln zu müssen. 

mailto:office@prophy-docs.at
http://www.prophy-docs.at/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Arbeitstitel: Der Einfluss von elektromagnetischen Umgebungs- Faktoren auf das autonome Nervensystem (ANS) von klinisch gesunden Probanden unterschiedlichen Alters                     

mit und ohne Verwendung der Endstörungskomponenten der ERSO –  Austria Technology. (Nachweislich mittels Heart Rate Variabilidy (HRV)- Snapshot – Messung, der 
biophysikalischen Analyse somatogener em – Felder, mittels Biomonitor

®
 und deren frequenzabhängige Reaktion nach der Delta Scan- Technik

®
. (em = elektromagnetisch) 

 

Zielsetzungen: Erhebung des Einflusses von elektromagnetischen Umgebungsfaktoren auf die Herzfrequenz-Variabilität, auf die Kohärenz somatogener em-Felder und                    

der frequenzabhängigen Reaktion körpereigener em- Felder klinisch gesunder Probanden. (em = elektromagnetisch) 
 

Untersuchung: Auswirkung des Einflusses des „ERSO – HESU Elektro-Smog Entstörsystem“  der Fa. ERSO - Austria Technology auf die oben angeführten Parameter.  
 

         Messmethoden: 
 

Messung der Variabilität der Herzfrequenz:  
 

Die Messung der Herzfrequenzvariabilität erfolgt mit dem Beam HRV PFM- Modul  (die Validierung des Gerätes erfolgte durch die Firma Pico Med / BRD). 
 

0,0033 – 0,04 Hz Niederfrequente Komponente (VLF), Minutenrhythmus, gestattet Aussagen über sympathische Einflüsse auf die  Herzfrequenz.  
 

0,04     – 0,15 Hz Mittelfrequente Komponente (LF), 10-sec. Rhythmus, beschreibt die barorezeptorische Aktivität.  
 

0,15     – 0,40 Hz Hochfrequente Komponente (HF), maximale Leistung bei mittlerer Atemfrequenz, Beschreibung der respiratorisch, vagal vermittelter Herzfrequenzänderung 
(RSA). 

 

Messung der Kohärenz somatogener em-Felder: (em = elektromagnetisch)  Die Kohärenz der somatogenen em- Felder wird mit dem Biomonitor 
®  

der Firma Biregs / De 

untersucht. Die Ableitung und Analyse der elektrischen Potenziale erfolgt über 126 Gold-Elektroden von der Hautoberfläche palmare Seite des rechten Unterarmes.  
 

Messung der frequenzabhängigen Reaktion körpereigener em- Felder: 
 

Die frequenzabhängige Reaktion der  köpereigenen em- Felder wird nach der Delta- Scan- Methode mit dem Delta- Scan 
®  

Gerät analysiert.    
 

Messungen: 
 

                Als Grundlage der Auswertung werden jeweils 3 Messungen am Probanden durchgeführt.  

 

                  1.  Messung:                                     Ist- Zustandmessung des Probanden außerhalb des Objektes  
                 2.  Messung Standard im Objekt:     Ist- Zustandsmessung am Probanden im Objekt.  
                 3.  Messung Entstörtes Objekt:        Vergleichsmessung am Probanden im Objekt 

 

 

    Messmethoden:   
HRV - Heart Rate Variability:  Die HRV ist als wissenschaftlich anerkannte Methode ein direktes Mass für Regulationsfähigkeit des neuro- cardialen Systems. Das Herz-Hirn-
System bestimmt sehr stark unseren Gesundheitszustand, d.h. die Frage, wie wir die täglichen Belastungen und negativen Einflüsse verarbeiten können. 
 

Biomonitor:  Dieses Messsystem ist ebenfalls ein wissenschaftlich anerkanntes Messinstrument, um Auskunft über die inter- und intrazelluläre Kommunikationsfähigkeit und 

die Sensibilität auf exogene Einflüsse eines  menschlichen Organismus zu erhalten.    
 

Delta - Scan:  Der bioenergetische Scan analysiert die elektromagnetischen Schwingungsmuster, die im menschlichen Energiefeld messbar sind und gibt darüber hinaus 

Auskunft, ob eine Belastung oder ein positiver Effekt dadurch für den Organismus entsteht. 

Der Körper und sein Energiefeld     Methode B.I.Q.M. Bioinformative Quantenmedizin 
Krankheiten beginnen nicht erst bei der körperlichen Manifestation, sondern machen sich bereits als Störungen des Schwingungsmusters im Energiefeld des Menschen 
bemerkbar. Die elektromagnetischen Schwingungsmuster der Probanden werden gemessen und medizinisch relevanten Themen zugeordnet. Wird das energetische 
Ungleichgewicht zu groß, kommt es zu körperlichen Symptomen und anschließend zu krankhaften Organveränderungen. Mit den Messdaten wird eine Analyse und  
bioenergetischen Auswertung für den Probanden (Auftraggeber) erstellt. 



 

 

 

                                                                                  
 

                                                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diese Messungen sollen mittels medizinischer Messmethoden  
mittels BIOMONITOR & DELTA SCAN den Nachweis der unterschiedlichen 

möglichen organischen Belastungen nachweislich feststellen. 

         Durchführung der Medizinischen Messung:  Proband männlich 58 Jahre 
 

1. Med. Messung: IST Zustand des Probanden am Neutralen Platz Schauraum 
2. Med. Messung: IST Zustandsmessung KOCHEN am Herd  "STANDARD"  
3. Med. Messung: Speisen nach Herstellung mit „STANDARD“ Kochplatte (Induktion) 
4. Med. Messung: IST Zustandsmessung KOCHEN am Herd  "HESU entstört"     
5. Med. Messung: Speisen nach Herstellung mit „HESU “ aktivierter Kochplatte (Induktion) 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. MESSUNG 
 

ESSEN 
„STANDARD“ 

gekochte Suppe 
 

Proband männlich 58 Jahre 
 

Cookina  Schauraum  
Prophy Docs 

 
 

 

COOKINA 
 

SCHAURAUM 

 

COOKINA 
 

SCHAURAUM 

 

COOKINA 
 

Kochen 
am HERD 

 

MESSUNG  
 

am Herd 

STANDARD 

MESSUNG     
nach dem ESSEN 

 

STANDARD 
gekocht 

 

IST Zustand 
MESSUNG  

 

COOKINA 
SCHAURAUM 

 

07.02.2014  10:26:27 
 

MESSUNG 
IST ZUSTAND 

COOKINA                    

Schauraum 

07.02.2014  12:09:23 
 

MESSUNG 
am Herd 

STANDARD 

07.02.2014  13:01:27 
 

MESSUNG                            
nach dem ESSEN 

 

STANDARD                     

gekocht 

2. MESSUNG 
 

IST  Zustand 
KOCHEN AM HERD 

STANDARD 
 

Proband männlich 58 Jahre 
 

Cookina  am Herd  
Prophy Docs 

 

 

1. MESSUNG 
 

IST  Zustand 
 

Proband männlich 58 Jahre 
 

Cookina  Schauraum  
Prophy Docs 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COOKINA 
 

SCHAURAUM 

 

COOKINA 
 

KOCHEN 
AM HERD 

 

COOKINA 
 

KOCHEN 
am Herd 

Messung 
am Herd 

 

nach HESU 

ENTSTÖRUNG 

MESSUNG 
IST ZUSTAND    

 

vor dem 

2. ESSEN 

MESSUNG     nach 
dem 2. ESSEN 

 

HESU ENTSTÖRT 
GEKOCHT 

 

07.02.2014  14:06:37 
 

MESSUNG                            
am Herd 

 

nach HESU  
ENTSTÖRUNG 

07.02.2014  15:32:03 
 

MESSUNG                            
IST ZUSTAND 

 

vor dem 
2. ESSEN 

07.02.2014  16:07:36 
 

MESSUNG                            
nach dem 2. ESSEN 

 

HESU ENTSTÖRT 
GEKOCHT 

5. MESSUNG 
 

IST  Zustand am HERD 
nach HESU Entstörung 

vor dem 2. ESSEN 
 

Proband männlich 58 Jahre 
 

Cookina  am Herd  
Prophy Docs 

 

 

6. MESSUNG 
 

IST  Zustand 
nach HESU Entstörung 

nach dem 2. ESSEN 
 

Proband männlich 58 Jahre 
 

Cookina  Schauraum  
Prophy Docs 

 

 

4. MESSUNG 
 

IST  Zustand 
KOCHEN AM HERD 

nach HESU Entstörung 
 

Proband männlich 58 Jahre 
 

Cookina  am Herd  
Prophy Docs 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

GROSSHIRN v. OBEN 

       PROBAND IST ZUSTAND             KOCHEN HERD STANDARD          ESSEN  SPEISEN  STANDARD          KOCHEN HESU ENTSTÖRT           SPEISEN  HESU  ENTSTÖRT 

S C H I L D R Ü S E  VORNE 
 

H E R Z   L Ä N G S S C H N I T T 



 
 
 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       PROBAND IST ZUSTAND              KOCHEN HERD STANDARD          ESSEN  SPEISEN  STANDARD         KOCHEN HESU ENTSTÖRT             SPEISEN  HESU  ENTSTÖRT 

VEGETATIVES  NERVENSYSTEM 

LUNGE  LINKS  MEDIAL 

LUNGE  RECHTS  MEDIAL 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       PROBAND IST ZUSTAND              KOCHEN HERD STANDARD          ESSEN  SPEISEN  STANDARD         KOCHEN HESU ENTSTÖRT            SPEISEN  HESU  ENTSTÖRT 

RECHTE NIERE  LÄNGSSCHNITT 

LINKE   NIERE  LÄNGSSCHNITT 

LINKE u. RECHTE NEBENNIERE 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       PROBAND IST ZUSTAND              KOCHEN HERD STANDARD         ESSEN  SPEISEN  STANDARD          KOCHEN HESU ENTSTÖRT            SPEISEN  HESU  ENTSTÖRT 

BLASE 

SPEISERÖHRE – MAGEN - DUODENUM 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       PROBAND IST ZUSTAND               KOCHEN HERD STANDARD          ESSEN  SPEISEN  STANDARD         KOCHEN HESU ENTSTÖRT           SPEISEN  HESU  ENTSTÖRT 

NERVENBÜNDEL 

Speiseröhre  Rachen 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                   * 
Es ist besser und günstiger  in die Erhaltung der Gesundheit  

                zu investieren, als später Krankheiten 

                      teuer behandeln zu müssen. 

 
 

Medizinische Legende: (lt. Bilddokumentation) 
 

IST Zustandsmessung: 
 
 
 
KOCHEN Standard: 
 
 
 
SPEISEN ESSEN STANDARD: 
 
 
 
KOCHEN HESU ENTSTÖRT: 
 
 
 
SPEISEN ESSEN HESU ENTSTÖRT 
 
 
 
 

= aktiviertes kochen: 
Durch die aktivierte Nahrungszufuhr zeigt sich aber ein deutlich signifikanter Energieanstieg im                                                                    
Energiepotential der Gesamtregulation des Organsystems nach dem aktivierten Essen. 
 

Dr. Andreas Greimel  Arzt für Allgemeinmedizin Spezialist für Biophysikalische Informationsmedizin 
 

Markus Buchhauser  Technischer & physikalischer Frequenzanalytiker für Informationsmedizin 

Dr. Andreas Greimel 
Arzt für Allgemeinmedizin 

8020 Graz St. Peter Gürtel 10b 
Tel.: +43 (0) 316 42 43 98 
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* 
Gesundheit ist wie Freiheit 

erst wenn man sie verloren hat 

erkennt man 

wie wertvoll sie war. 

* 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


