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Knappens VÅTRUMSKASSETT – FLEXi

Teknisk specifikation (standard)
Bredd:           660 mm
Djup:           220 mm
Höjd:           Enligt kundens önskemål
Ytskikt:           Förberedd för kakel
Övrigt:           Passar wc-skålar med 180/230 mm  
          infästning.
          Tät slitsbotten med läckageindikering.

✓ 100 % flexibel – tillverkas efter behov och önskemål
✓ Följer krav/rekommendationer från BKR och Säker Vatten
✓ Stort urval av tillbehör (t ex spolknappar)
✓ Hög tillgänglighet på reservdelar
✓ Obruten isolering genom bjälklag
✓ Snabbt och säkert stambyte

Knappens flexibla våtrumskassett Flexi går att få i alla möjliga utföranden, allt efter kundens specifika 
önskemål. Det gör kassetten till det självklara valet vid både stambyte och nyproduktion. Flexi har ett 
rejält och starkt ramverk i förzinkat stål och innehåller högkvalitativa och välbeprövade komponenter.

Avsättningar och tillval
Tappvatten:  Dusch, tvättställ, spoltank, tvättmaskin, kök
Avlopp:   Wc, tvättställ, golvbrunn, tvättmaskin, kök
Tillval:   Vattenmätare, handdukstork, prefabricerade avlopps-
  grodor, värmestam, wc-skålar, tvättställ

Skiljevägg av 30 mm 
isolering (NMC)

19 mm Armaflex-
isolering runt VV-stam

Avstängningsventil VV

Geberits spolcistern
4,5–6/3–4 liter

Geberit wc-fixtur med 
infästning 180/230 mm

Homogent
bakstycke

Expansionsmuff

Gummibeklädd
rörklammer

Avstängningsventil KV

Starkt ramverk i 
förzinkat stål

Godkänd läckage-
indikering 20 mm
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