,S TOPRIGHT Produktblad | TriProof Light

TriProof Light

Tri-proof Light anvands vanligtvis i miljoer som kraver vatten-
talig, dammtat och korrosionsbestandig belysning. Utmarkt
till industri, parkeringshus, lager och andra tuffa miljoer.

Upp till 31 armaturer
pa samma uttag och
enkel koppling mellan
armaturerna ger
smidig installation

Hangande eller
dikt an mot tak
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TOPRIGHT

Specifikation

Effekt: 140-160 lumen/W
LED-typ 2835 LED, Epistar
Ingadngsspanning AC200-240V
CCT 3000K 4000K 5000K 6000K
CRI >80

PF >0.95

Ljusspridning 120°

Driver Inbyggd
Arbetstemperatur -20°C till 48°C

Produktblad | TriProof Light

Egenskaper

> HOg energieffektivitet

> Integrerad stromlinjeformad rorstruktur
gor ljuset jamnare och mjukare

> |P66 vatten- och dammtat

> Hangande eller ytmonterad.

> Seriell anslutning tillganglig

> Passar inomhus och utomhus i lager, pool,

industri, stormarknad med mera

Langd 0,6m 1,2m 1,5m
Effekt 18W 30W 50W
Energiklass A++ A++ A++
Fé'lrgtem peratur 3000K-4000K, 5000K-6000K 3000K-4000K, 5000K-6000K 3000K-4000K, 5000K-6000K
Ljusflode (+-5%) 2520Im 4200Im 7000Im

Langd 0,6m 1,2m 1,5m

Effekt 18W 30W 50W
Energiklass A++ A++ A++
Férgtemperatur 3000K-4000K, 5000K-6000K 3000K-4000K, 5000K-6000K 3000K-4000K, 5000K-6000K
Ljusflode (+-5%) 2880Im 4800Im 8000Im

Driver OSRAM

Elnat 200-240V AC 50/60 Hz
Effektivitetsfaktor > 0.92
Fargdtergivningsindex > Ra 80
Flimmerniv < 5%
Ljusets stralningsvinkel 120°
Genomeshnittlig livslangd 70 000 timmar
Garanti 5 ar
Anvandningstemperatur -20°C-48°C
Skyddsklass IP66
Material Aluminium, PC-plast
Mérkningar CE, TUV, RoHS,
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Dimensioner (mm)
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Product Power (W) (Im) L(mm) W(mm) H(mm)
TDL-SL-SFCX-18L06 18 2520 600 75 65
TDL-SL-SFCX-30L12 30 4200 1200 75 65
TDL-SL-SFCX-50L15 50 7000 1500 75 65
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Kopplingsschema

Varning. Before installation, be sure to cut off electricity to avoid
electric shock. This is one end wiring LED Tri-proof light with build-in
driver. Powered by the voltage labeled on the LED Tri-proof light , no
need to add other drivers.

Ceiling Type Hanging
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AC Output AC Input

1.2M/1.5M

Versioner
Model No. Power  Lumen(lm) LED Qty Size(mm) Carton Size(cm)
TDL-SL-SFC1-18L06 0.6m 18W 2520 160pcs L600*WT75*H65 168*42*30 0.7kg 17kg/20PCS
TDL-SL-SFC1-30L12 1.2m 30w 4200 232pcs L1200*WT5*H65 L128*42*16 1.2kg 15kg/10PCS
TDL-SL-SFC1-50L15 1.5m 50W 7000 400pcs L1500*WT75*H65 1158*42*16 1.6kg 20kg/10PCS
*TDL-SL-SFC2-18L06 0.6m 18W 2520 160pcs L600*WT75*H65 L68*42*30 0.7kg 17kg/20PCS
*TDL-SL-SFC2-30L12 1.2m 30W 4200 232pcs L1200*W75*H65 1128*42*16 1.2kg 15kg/10PCS
*TDL-SL-SFC2-50L15 1.5m 50w 7000 400pcs L1500*"W75*H65 L158%42*16 1.6kg 20kg/10PCS

*TDL-SFC2 serieanslutning
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