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PL-AK LED-panel

PL-AK ar ett moduldesignat panelljus med hog effektivitet.
Lamellreflektorer av polykarbonat minskar UGR och
erbjuder en idealisk kombination av snygg design och
optimala prestanda.

Mojlig att installeras pa olika satt:
Infalld, upphangd samt utanpaliggande.
Kan ersatta traditionell panelbelysning.
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Funktioner Anvandningsomraden
> Utbytbar modul, enkel att installera och > Kontors- och skolbelysning, motesrum,
underhalla klassrum, komersiell belysning pa

kdpcentrum, i butiker, pa sjukhus,

> Hodg effektivitet med lag UGR , ,
laboratorium, dammfri verkstad mm

> Modulmaterial 94-VO PC

> |Installation: Infalld, upphangd eller
utanpaliggande
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Matt & dimensioner

3060 @ 595 | 295 @ 36  595*295*36 1.55 2.10 6.2 8.4 69*32*37 4 1400 3360
6060 | 595 | 595 | 36 ’ 595*595*36 2.90 3.80 11.6 15.2 66.5%32%69.5 ‘ 4 744 1500
6262 = 620 620 | 36  620*620*36 3.30 4.35 13.2 17.4 69*32*71.5 4 720 1440
30120 | 1195| 295 | 36 ’ 1195*295*36 2.95 3.90 11.8 15.6 129*32*37 ‘ 4 720 1764

Teknisk specifikation

Watt(W) 18W 25W 30w 36W 25W 30W 36W 25W 30w 36W
Dimension(mm) 595*295*36 595*595*36 620%620*36 1195*295*36
Rated Input Voltage(V) AC230V
Input Voltage(V) AC220-240V
LED SMD
SDCM <6
CCT(K) 1-CCT: 3000K / 4000K / 5000K / 5700K || 3-CCT: 3000K+4000K+5700K
Non-DIM | 1818~2010 |3375~3552| 3480~3660 3610~3900| 3610~3900  3380~3560 | 34953670 | 3600—3920 | 3355~3540 | 3460~3635
"Luminous sl DIM 1800~1980 | 3310~3500 3420~3595  3600~3875| 3600~3880| 3315~3505 | 3425~3595 | 3580~3900 | 3295~3485 | 3400~3565
FII:\))( +5% Non-DIM | 1720~1875 | 2630~2860 | 3135~3290 3520~3700| 3400~3620  2640~2875 | 3145~3295 | 3450~3650 | 2610~2845 | 3105~3260
- DIM 1680~1830 | 2600~2815| 3080~3245  3505~3680| 3360~3600| 2625~2800 | 3095~3255 | 3405~3610 | 2580~2800 | 3075~3215
CRI >80
Beam Angle(°) 100°
UGR <16
LED Driver Built-out
DIM Yes
Protection Class Class I
IP Rating IP40
Finishing color White RAL 9016
Material PC (Modular) / SPCC (Frame)
Lifetime (hr) 50,000h
Glow wire test (°C) 650°C
Operating Temp.(°C) -20°C ~40°C
Storage Temp.(°C) -20°C ~65°C
Installation Surface mount/Pendant / Recessed
Brand Driver option -
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Tekniska specifikationer - driver ej dimbar
Power o ew W sw e

Rated Input Voltage(V) AC230VW

Frequency 50/60Hz

Input Voltage AC220-240V

Efficiency 85% 86% 86% 86%
Total load wattage 18W=1W 25W+5% 30W+5% 36W+5%
Power Factor 0.9

Rated Input Current 0.1A 0.13A 0.16A 0.19A
Full load output voltage DC28-40V DC28-40V DC28-40V DC28-40V
Rated output curent 450mA 650mA 720mA 850mA
Output current range 450mA=5% 650mA=5% 720mA=5% 850mA=5%
Power tolerance +5%

Current output tolerance +5%

Short circuit protection PASS

Over voltage protection PASS

Over temperature protection PASS

THD - <20% @ 230VAC

Surge L-N 0.5KV L-N 1KV

Withstand voltage AC3750V
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Tekniska specifikationer — driver dimbar
Fower W aw W W

Rated Input Voltage(V) AC230V

Frequency 50Hz

Input Voltage AC200-240V

Efficiency 83% 84% 84% 84%
Total load wattage 18W=1W 25W+5% 30W=+5% 35W+5%
Power Factor 0.9

Rated Input Current 0.1A 0.14A 0.17A 0.2A
Full load output voltage DC23-40V DC23-40V DC23-40V DC23-40V
Rated output curent 430mA 600mA 700mA 800mA
Output current range 430mA=5% 600mA+5% 700mA+5% 800mA+5%
Power tolerance +5%

Current output tolerance +5%

Dimming Range 8%~100%

Short circuit protection PASS

Over voltage protection PASS

Over temperature protection PASS

THD <20% @ 230VAC

Surge L-N 0.5KV L-N 1KV
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Installationsguide

> Stang strommen innan installation eller underhall

> Sl4 ej pa strommen innan komplett installation och kontroll av
sakringar.

> Skainstalleras och underhéllas av behorig elektriker

> Las installationsmanualen och se till att ha samtliga komponenter,
verktyg och tillbehor for att slutfora installationen

Infalld i funktionstak
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1. Tag bort takgipsplattan 2. Anslut

Produktblad | PL-AK LED-panel

I i
3. Fixera panelen pé ratt plats 4. Stabilisera
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Infalld i tak

1. Sk&r ut ett hal i korrekt dimension for din panel 2. Oppna tillbehérspaketet,
fast installationskldmmorna pé sidofacklampan
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3. Anslut kabeln 4. Fast den ena sidan av panelen i taket

5. Fast den andra sidan av panelen

6. Sla pa strommen
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Montage med ram
q A
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X8 '—"3*- X8 for 1200mm frame

Accessory pack information

1. Packa upp ladan och tag ut aluminiumprofil A (2st) 2. Skruva ihop 3 st av aluminiumprofilerna
samt profil B (2st), samt tillbehorspaketet

o

i

3. Fastden halvfardiga ramen mot taket med skruv, tank 4. Forin LED-panelen i ramen forsiktigt
pa att tak av betong kraver plastankare

5. Kontrollera positionen och stang darefter profilen
genom att skruva dit den sista profilen

6. Sl& pa och kontrollera funktion
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Upphangd

Produktblad | PL-AK LED-panel

1.Tag ut LED-panelen och tillbehorspaketet ur ladan. 2. Fixera installationsfastet i taket med en gangskruy,
Fast ankaren péa vald position i taket fixera trédlasklammorna pé installationsfastet
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3. Justera staltradens langd genom LED- panelen till 4. \/rid tradképan for att fasta den i traédlasklammor, mata
Onskad langd. darefter huvudstromkabeln
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5. Sla pa strommen och kontrollera funktionen
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