
So ermitteln Sie den Rohrdurchmesser Ihrer Stühle:

1. Zuerst muss Möbelgleiter-Lineal in Verhältnis von 1:1

ausgedruckt werden. Achten Sie darauf, dass
beim Ausdrucken keine Grössen-Anpassung vorgenommen
wird («tatsächliche Grösse» oder «100%») wählen.

2. Nun wird das Möbelgleiter-Lineal ganz einfach an der
gestrichelten Linie entlang ausgeschnitten und um das
Stuhlbein gewickelt (siehe Grafik unten).

3. Um denWert zu ermitteln, muss das Mass an der Stelle
abgelesen werden, an der der Anfangspunkt (beschriftet mit
«hier ablesen») auf einen Wert auf dem Filzgleiter-Lineal
trifft. Dieser Wert bezeichnet nun den Aussenrohrdurchmesser
des gemessenen Stuhlbeines. Liegt der gemessene Wert
ausserhalb der blauen Markierung raten wir vom Einsatz der
Wrap Around ab.

falsch

richtig

Einfach das Rund- oder Flachkantrohr mit dem Lineal
umwickeln und das richtige Mass ablesen.

Stuhlgleiter-Lineal

Hier ablesen

Kontroll-Lineal
in cm
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Bitte wählen Sie beim
drucken «tatsächliche
Grösse» oder 100% aus.

Bitte prüfen Sie vorab
ob die Kontrolllinie auf
Ihrem Ausdruck mit
einem Lineal überein-
stimmt.

ONLINE SHOP

52
51
50
49
48
47
46
45
44
43
42
41
40
39
38
37
36
35
34
33
32
31
30
29
28
27
26
25
24
23
22
21
20
19
18
17
16
15
14
13
12
11
10
9

mm

8

Möbelgleiter-Lineal


