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CONHEÇA O ASFALTO FRIO HABILFIX

O asfalto betuminoso HABILFIX® é um asfalto (mistura betuminosa asfáltica) de 
qualidade superior para reparações a frio com uma técnica inovadora.

Graças ao aditivo Macfix® Premium, sob licença, os inertes do asfalto HABILFIX® ficam 
envolvidos numa película/goma protetora, que permite manter o material a frio  e 
maneável até 2 anos após a data de enbalamento.

Após a aplicação / compactação, comporta-se como asfalto betuminoso quente, 
proporcionando uma reparação permanente.

OS NOSSOS PRODUTOS

Balde Big-bag Saco
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VANTAGENS DO ASFALTO FRIO HABILFIX
Vantagens Principais:

Vantagens  
Principais

Reparações 
permanentes

Manuséavel 
a baixas         

temperaturas

Pode ser      
aplicado à 

chuva.

2 anos de         
garantia 

Vantagens Secundárias:

Não precisa de ser aquecido ou mexido.

Resistente contra danos causados pela chuva e pelo frio.   

Não precisa de corte ou preparação de camada de aderência.

Abertura ao trânsito imediata.

Pode ser usado em asfalto ou superfícies de betão.
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AMBIENTE

O nosso asfalto é 100% reciclável, fabricado sem solventes e sem compostos orgânicos 
voláteis (VOCs), além disso, não há risco de desintegração do material, o que se traduz 
na redução do entupimento dos canais de drenagem das estradas.

MODO DE APLICAÇÃO

Passo 4
Circular no final da reparação estar 

concluida, varrer os restos do material 
à volta para dentro do buraco.

Passo 2
Espalhar uniformemente o material 

em camadas de 5cm.

Passo 1
Varrer detritos e lamas para 

fora do buraco.

Passo 3
Compactar manualmente ou 

com uma placa vibratória.
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SUGESTÕES TÉCNICAS

A espessura ideal do asfalto Habilfix é de 50 mm, já compactado.

Se usar o asfalto Habilfix para reparação de estradas, certifique-se que o produto 
compactado está 10 mm acima da superfície circundante.

Se ocorrer abatimento, ao longo do tempo, devido a base não estar bem compacta-
da basta adicionar habilfix para nivelar a superfície.

Se a área reparada for uma zona de torção ou de parqueamento é aconselhado es-
palhar levemente areia fina na superfície.

TIPOS DE APLICAÇÕES

BURACOS REMENDOS VALAS CARROTES TAMPAS RAMPAS

RENDIMENTO
1m² com 5cm de espessura utiliza apenas 5 sacos/baldes de 20kgs.

Rendimento
1m² com 5cm de espessura
utiliza apenas 5 sacos/baldes
de 20kgs.

1m²
1cm

5cm

1 saco/balde

1m 1m



 Como é que o podemos ajudar?

encomenda a quantidade certa e que a recebe em 
qualquer ponto do país, de um dia para o outro. 
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CONTACTE-NOS

Morada: Habilfix, Lda Travessa da Rua da Idanha 778 4500-043 Espinho, Portugal
Telefone: +351 227 341 373

Telemóvel: +351 964 140 671
E-mail: geral@habilfix.pt
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