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KENNOCO SUPREME SHPD

Raskaan kaluston moottori6ljy seka bensiini- etta dieselmoottoreille.
Kennoco Supreme SHPD on valmistettu laadukkaista peruséljyista ja tasapainotetusta
lisdainekokonaisuudesta.

Talla moottoriéljylla on seuraavat ominaisuudet:

- puhdistavat aineet ehkaisevat moottorin karstoittumista

- tehokkaat hajottavat yhdisteet ehkéisevat saostumien ja lietteen muodostumista
- suojaa korroosiolta ja vaahdon muodostumiselta

- vakaa viskositeetti-indeksi

- erittdin alhainen sulfaattituhka-arvo

- hyva voitelukyky, joka vahentdd mm. mannanrenkaiden ja sylinterien kulumista

Kennoco Supreme SHPD sopii kaikkiin olosuhteisiin ymparivuotiseen kayttoon. Erityinen
lisdainekoostumus takaa tuotteen sopivuuden myds niille moottoreille, joissa kaytettavan
polttoaineen rikkipitoisuus on suhteellisen suuri. Tuote on kehitetty myds pitkille
Oljynvaihtovéleille ehkaisemaan dieselmoottoreiden kulumista. Tama voiteluaine sopii
myo6s EURO 3 ja EURO 4 -moottoreille.

VASTAA JA/TAI YLITTAA LUOKITUKSET

API Cl-4, SL

ACEA A3/B3, B4, E7

MB 228.3, 229.1

Volvo VDS-3

Cummins CES 20071/20072/20076/20077/20078
MAN M3275

Mack EO-N

Global DHD-1

CAT ECF-1-a

Saatavilla oleva pakkauskoko: 20 I, 208 | ja 1000 |

SAE-LUOKITUS 10W-30 15W-40
Leimahduspiste, °C 220 215
Jahmettymispiste, °C -40 -36
Viskositeetti, cSt

@ 40°C 73,2 110,1
@ 100°C 11,5 14,7
Viskositeetti-indeksi 151 138
Sulfaattituhka, % 1,22 1,15
TBN, mgKOH/g 9,7 10,2
Tuotenumero 99192 99195




