
KENDALL ALL OIL GEAR LUBE 

 
KETJU- JA VAIHTEISTOÖLJY KUUMAAN KÄYTTÖÖN 
 
Kendall All Oil Gear Lube on Kendallin öljynjalostuksen mestarinäyte: Täysipainoisen 
voitelukyvyn takeena on paras mahdollinen perusöljy, joka on puhdas, rikitön ja lisäaineeton. 
 
Kendall All Oil Gear Lubea suositellaan käytettäväksi erityisesti korkeissa lämpötiloissa 
toimivien ketjustojen voiteluun. Käytetään myös vaihdelaatikoissa, joissa öljyn käyttölämpötila 
nousee erittäin korkeaksi. Öljyn käyttö estää tehokkaasti pikeentymistä. 
 
 
VASTAA JA/TAI YLITTÄÄ LUOKITUKSET 

 

 API GL-1 
 
 

SAE-LUOKITUS 140 

ISO VG-luokitus 460 

Leimahduspiste, oC 325 

Viskositeetti, cSt.  

@  40 oC 

@ 100 oC 

 

489,7 

33,6 

Viskositeetti-indeksi 105 

Jähmettymispiste, oC -10 

Tunneloitumispiste, oC -18 

Tuotenumero 7713 

 


