
 
KENDALL NS-MP 

 
MONIKÄYTTÖINEN HYPOIDIVAIHTEISTOÖLJY 
 
Kendall NS-MP hypoidivaihteistoöljy soveltuu useimpien manuaalivaihteistojen ja 
vetopyörästöjen voiteluun. 
 
Laadukas perusöljy takaa täyspainoisen, pitkäikäisen voitelusuojan. Käyttämällä NS-MP öljyä 
varmistetaan tasainen ja hiljainen käyntiääni.  
 
NS-MP:n teollisuuskäytöstä on saatu erinomaiset kokemukset. Öljyä suositellaan myös 
venemoottoreiden vaihteisiin sekä kohteisiin, joissa vaaditaan rikkifosforiyhdistettä EP-
lisäaineena. 
 
 
VASTAA JA/TAI YLITTÄÄ LUOKITUKSET 

 

• API GL-5, MT-1 

• MIL-PRF-2105E  

• Meritor O76-D  

• MACK GO-J  

• Ford WSP-M2C197-A 

• SAE J2360 
 

SAE-LUOKITUS 80W-90 

ISO VG 150 

Leimahduspiste, oC 220 

Viskositeetti, cSt.  

@  40 oC  

@ 100 oC 

 

146 

14,5 

Viskositeetti-indeksi 97 

Jähmepiste, oC –30 

Timken testi, naulaa 40 

Tunneloitumispiste, oC –35 

Tuotenumero 1076635 

 


