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Fleet Transmission Lube ED (Extended Drain) on synteettinen vaihteistoöljy  
mekaanisiin vaihteistoihin. Tuote koostuu laadukkaista synteettisistä perusöljyistä ja 
erityisistä paineenkesto (EP) -lisäaineista. 
 
Fleet Transmission Lube ED –vaihteistoöljyn hyödyt: 

- erinomainen lämmönkestävyys 
- suojaa kulumiselta, korroosiolta ja vaahdon muodostumiselta 
- alhainen jähmettymispiste 
- poikkeuksellisen hyvät paineenkestolisäaineet 
- kytkin toimii varmasti myös alhaisissa lämpötiloissa  
- pitkä käyttöikä 
- säästää polttoainetta 

 
Fleet Transmission Lube ED 75W-80 on tarkoitettu etenkin niille vaihdelaatikoille, joiden 
on kestettävä raskasta kuormitusta ja korkeita lämpötiloja. Tuotetta voi käyttää myös 
erittäin pitkillä vaihtoväleillä (mm. Volvo 97307: 400 000 km/36 kk). 
 
VASTAA JA/TAI YLITTÄÄ LAATUVAATIMUKSET:  

 ZF TE-ML01L/02L/16K 

 API GL-4 

 Mil 2105 

 MAN 341 Typ E3/Z4 

 Volvo 97307 

 DAF-vaihteistot 

 Eaton Europe, pitkälle vaihtovälille (500 000 km/36 kk) 

 Renault 

 Iveco 
 

 

SAE-LUOKITUS 75W-80 

Leimahduspiste, oC 229 

Jähmettymispiste, oC -47 

Viskositeetti, cSt 
@  40oC 
@ 100oC 

 
54,2 
9,55 

Viskositeetti-indeksi 162 

Vaahtoamistesti, ASTM D892 Läpäissyt 

Ruostetesti, ASTM D665 A&B Läpäissyt 

Tuotenumero 99769 

 


