
KENDALL L- 4161 
 
MONIKÄYTTÖINEN PUOLIJUOKSEVA KESKUSVOITELUVASELIINI  

 
 

L-4161 on monikäyttöinen keskusvoiteluvaseliini, joka korkean paineenkestonsa ansiosta 
soveltuu erityisen hyvin raskaasti kuormitettuihin kuumiin kohteisiin. 
 

L-4161 sopii hyvin keskusvoitelujärjestelmien ja mm. telaketjun tukitelojen sekä 
kulmavaihteiden voiteluun. Soveltuu sekä kesä- että talvikäyttöön (Lincoln järjestelmä). 
Kesäkäyttöön Safematic järjestelmä. Teollisuuden sisätiloissa tapahtuvaan keskusvoiteluun 
erinomainen. 
 
 

EP lisäaineistettu kestää erinomaisen hyvin paineita, estää ruostumista ja kestää 
hyvin kosteutta. 
 
 
 

NLGI-LUOKITUS 1 

Tippumispiste, oC 191 

Saippuatyyppi LI-12-OH 

Jähmettymispiste, oC - 35 

Viskositeetti cSt 

@  40 oC 

@  100 °C 

 

195 

16.0 

Timken EP testi, Lbs. 45 

Tunkeuma 310 – 340 

Tuotenumero 7871 

 

 


