
KENDALL L- 9999 
 
MONIPUOLINEN KESKUSVOITELUVASELIINI  

 
 
L-9999 vaseliini on kehitetty raskaasti kuormitettuihin, erityisesti kylmissä ulkolämpötiloissa toimiviin 
keskusvoitelujärjestelmiin. Sopii myös vaihdelaatikoihin, joissa käytetään puolijuoksevaa vaseliinia. 
 
Perusöljyn alhainen viskositeetti ja matala saippuapitoisuus takaavat täyspainoisen voitelun myös 
pitkissä putkistoissa. 
 
L-9999 soveltuu sekä ajoneuvo- että teollisuuskäyttöön. 
 
 

VASTAA JA/TAI YLITTÄÄ LUOKITUKSET 

 
 Daimler Benz DBL 6833.00 

 Willy Vogel 

 MAN Werknorm 283 Li-P0 

 Safematicin tutkima ja hyväksymä 
 
 
 

NLGI-LUOKITUS 00 

Tippumispiste, oC > 160 

Saippuatyyppi LI-12-OH 

Jähmettymispiste, oC - 50 

Viskositeetti, mm²/s  

@  40 oC  

 

45 

Timken EP testi, Lbs. 50 

Tunkeuma 400 - 460 

Tuotenumero 7859 

  
 


